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КАТУШКА                                                                                    


ЗАЖИГАНИЯ                                                                                    




















      Cпециальные данные:





замкнутая магнитная цепь;


используется в системе


зажигания с накоплением энергии


в индуктивности и   ограничением  


тока первичной цепи;


обмотки изолированы 


эпоксидным компаундом; 


предназначена  для использова-


ния на автомобилях  ГАЗ и УАЗ


с двигателями «ЗМЗ-406», «Ока»  
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Характеристики �
Единицы измерения�
�
�
Сопротивление первичной обмотки�
Ом�
0,4�
�
Индуктивность первичной обмотки�
мГн�
3,3�
�
Время нарастания первичного тока 


от 0 до 6,0 А�
мс�
2,5�
�
Скорость  нарастания вторичного напряжения от 2 до 15 кВ (не менее)�
В/мкс�
600�
�
Вторичное напряжение при  первичном токе 7,5 А  и шунтирующих нагрузках 


50 пФ + 1 МОм�



кВ�



25�
�
Длительность искрового разряда�
мс�
2,3


�
�
Энергия искрового разряда�
мДж�
55�
�









Технические данные





Напряжение питания……………….….….…12 В


Рабочая температура …… ……-40(С…+  100 (С


Вес ………...…………….…………………...400 г
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